
ООО "Сальсксельмаш" 

          Упаковочный лист КУН-1000У.011 УЛ 

Комплект для установки ресивера 

 на погрузчик КУН-1000У-0 
 

Уп. место №15/34 КУН-1000У 

 

 Обозначение 

сбор. 

единицы, детали 

и 

стандартов 

Наименование сбор. 

единицы или детали 

К
о
л

-в
о
 

Вид 

сборки 

Примечание 

15/34 

КУН-

1000У 

Упаковка кронштейна 

 

Мешок 

1000х400 

 

 ПБМ 800.15.000 Кронштейн 1   

 
ПКУ-0,8.04.001 

Рукав 12,5х24-16В 

ГОСТ 10362-76 
2 

 
L=0,5м 

  Хомут стяжной 20х32 3   

 ПКУ-0,8.04.030 Переходник 2   

 
РВД 10.00.007 

Гайка накидная 

М20х1,5 (гр.24) 
2 

 Входит в узел переходника 

 ГОСТ 5915-70 Гайка М16-6Н.5.019 4   

 КУН 2000.00.005 Кольцо резиновое 2  Упаковать в п/э мешочек 

 ГОСТ 7798-70 Болт М16-6gх50.58.019 4   

 ГОСТ 6402-70 Шайба 16.65Г.019 4   

  Документация:  

Упаковочный лист  

Краткое тех. описание 

 п/э пакет  

 
Упаковщик № __________________________________(подпись) 

Контролер №____________________________________(подпись) 

«_____»__________________20___г. 

 

           На погрузчике КУН(TURS)-1000У-0 для перестановки ресивера трактора использовать 

кронштейн, который крепится крайними двумя болтами и приваренной пластиной к правой 

панели навески. Для крепления самого ресивера переставить кронштейны (от ресивера) 

местами. Под гнутую часть кронштейна ресивера можно подложить шайбы-гровер от болтов 

ресивера. При этом тягу разгружающую, правую, закрепить на ближнее к центру трактора 

отверстие заднего моста (только для КУН(TURS)-1000У-0БС). 

 

                             
 


